
HIMALAYAN
SPEZIFIKATIONEN



MOTOR
Bauart/Kühlung                  1 -Zylinder 4 Takt Reihenmotor, luftgekühlt mit Ölkühler
Hubraum                  411 cm³
Ventilsteuerung/Ventile pro Zyl.     eine obenliegende Nockenwelle, 2 Ventile
Leistung/Drehmoment                  18 kW/24 PS bei 6500 U/min, 32 Nm bei 4500 U/min
Höchstgeschwindigkeit        127 km/h 
Getriebe                  5 Gang
Verbrauch/ Abgasnorm                  3,0 l/100 km,  Euro 4
CO2 Emission                  74 g/km

FAHRWERK & BREMSEN      
Bauart                  Stahlrohrrahmen mit geschraubten Unterzügen  
Federweg vorne/hinten                  200 mm / 180 mm  
Bremse vorne/hinten                  Scheibenbremse 300 mm / Scheibenbremse 240 mm  
ABS                  Bosch M 9.1 ABS Zweikanal
Bereifung vorne/hinten                  90/90-21 MC 56H / 120/90-17 MC 64S
 

ABMESSUNGEN & GEWICHT      
LxBxH (ohne Spiegel)                  2190 mm x 840 mm x 1360 mm
Bodenfreiheit                   220 mm
Radstand                  1465 mm  
Sitzhöhe                  800 mm
Leergewicht                  191 kg
Zuladung                  174 kg
Tankinhalt                  15,0 l

FARBEN

Granite Snow Sleet


