
BULLET 350
SPESIFIKASI



MESIN
Tipe - Silinder Tunggal, 4 langkah, Busi ganda, Penggeseran - 346cc
Bor x langkah - 70mm x 90mm, Rasio Kompresi - 8.5 : 1, Daya Maksimal - 19.8 bhp @ 
5250 rpm, Torsi Maksimal - 28 Nm @ 4000 rpm, Sistem Pengapian - Transistorised Coil 
Ignition, Kopling - Basah, lebih dari satu pelat, Kotak persneling - 5 Kecepatan 
Berkaitan Konstan, Pelumasan - Genangan Basah, Engine Oil - 15 W 50 API, SL Grade 
JASO MA, Suplai Bahan Bakar - UCAL 29mm, Constant Vacuum Carburettor, Pembersih 
Udara - Elemen Kertas, Penyalaan Mesin - Elektrik 

CASIS & SUSPENSI
Tipe - downtube tunggal, menggunakan mesin sebagai suku cadang yang ditekan, 
Suspensi depan - Teleskopis, jeruji 35 mm, pergerakan poros roda 130 mm, Suspensi 
belakang - Dua sok breker yang diisi udara dengan 5 langkah beban awal yang dapat 
disesuaikan, pergerakan poros roda 80 mm

DIMENSI
Jarak roda - 1370 mm, Jarak Bagian Terbawah ke Tanah - 135 mm, Panjang - 2140 mm
Lebar - 800 mm, Tinggi - 1030 mm, Berat Kosong - 187 Kg (dengan 90% Bahan Bakar & 
Oli), Kapasitas Bahan Bakar - 13.5 Ltr (3.56 Gallon)

REM & BAN
Ban - Depan - 3.25 x 19, Ban - Belakang - 3.25 x 19, Rem - Depan Cakram - Rem tromol 
dengan bubungan ganda internal 7", Rem - Belakang - Tromol 153 mm,Pengembang 
Dalam Panduan Tunggal

KELISTRIKAN
Lampu Belakang - 21 W / 5 W, Sistem Listrik - 12 volt - DC
Baterai - 12 volt, 5 Ah, Lampu Depan - 35 W / 35 W, HALOGEN

WARNA

Black


